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DOMETIC DC KIT DSP-T
12 

        

   

Product price:  

1.637,00 € tax excluded  

  

Product description:  

DOMETIC DC KIT DSP-T12 

DOMETIC DC KIT DSP-T12 Questo kit intelligente abilita il funzionamento del climatizzatore
senza usare la batteria del veicolo a 12V anche durante la guida. Il DOMETIC kit comprende un
dispositivo di ripartizione dell'alimentazione con protezione contro il basso voltaggio, che
risparmia la preziosa carica della batteria e garantisce un'ottimale ed efficiente gestione
energetica.

DOMETCI Il vostro climatizzatore in funzione anche durante la guida
Volete mantenere in funzione il climatizzatore Dometic mentre viaggiate verso la meta delle
vostre vacanze? Potete farlo con questo  DOMETIC kit DC opzionale! Il DOMETIC  kit DC
Dometic assicura che tutti i passeggeri, inclusi i quattro zampe, viaggino nel massimo comfort. Il
DOMETIC  kit DC comprende un dispositivo di ripartizione dell'alimentazione con protezione
contro il basso voltaggio che garantisce un'ottimale ed efficiente gestione energetica. Regola la
ripartizione dell'alimentazione tra le batterie e il generatore, per prevenire il sovraccarico delle
batterie o dell'elettronica di bordo.

Questo kit DOMETIC  intelligente consente il funzionamento del climatizzatore senza utilizzare la
batteria del veicolo, anche durante la guida. Il kit DOMETIC comprende un dispositivo di
ripartizione dell’alimentazione con protezione contro il basso voltaggio, che risparmia la preziosa
carica della batteria e garantisce un’ottimale ed efficiente gestione energetica.

Descrizione tecnica DEL DOMETIC DC KIT DSP-T12  

Il kit DOMETIC di estensione è composto dai seguenti componenti:
- Il distributore di corrente di carica con disinserimento a bassa tensione regola la corrente
distribuzione tra la batteria di avviamento, la batteria di alimentazione e il sistema di
illuminazione, nonché
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come il funzionamento del condizionatore d'aria. Esso impedisce il sovraccarico della batteria e
dell'elettronica del veicolo.
- L'inverter fornisce all'unità di climatizzazione la necessaria tensione d'ingresso di
230 Vw. L'inverter genera questa tensione d'ingresso a 230 V dalla corrente continua a bordo
fornitura nel veicolo.
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Descrizione tecnica DOMETIC DC-Kit PP12, DSP-T12/24
16
Il circuito di priorità incorporato è destinato alla distribuzione di tensioni nei veicoli con
due alimentazioni di corrente disponibili. Se è presente tensione di rete sul dispositivo DOMETIC,
questo
è prioritario. Questo assicura che la limitata potenza della batteria non venga utilizzata
inutilmente. Se non è presente tensione di rete, l'alimentazione di bordo in corrente continua è
usato.

OLTRE DOMETIC scopri tutti i nostri kit cliccando qui! 
Immagine e dati  del DOMETIC DC KIT DSP-T12 tecnici non impegnativi.

  

Product features:  

Tensione (V): 12
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