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HONDA TENDER T30 AE3

        

   

Product price:  

819,67 € tax excluded  

  

Product description:  

HONDA Gommone T30 AE3 

Honda Gommone T30 AE3 è un tender a pagliolo in alluminio che può essere equipaggiato con
motore fuoribordo Honda; questo tender si può abbinare ad un fuoribordo per una potenza
massima di 15 hp.

HONDA TENDER T30 AE3 è un gommone portatile, leggero ed è perfetto per l'esplorazione
costiera, la pesca o semplicemente per le escursioni in mare aperto. Con un nuovo design dei
rulli di prua, un corpo in PVC resistente di alta qualità e tubolari di diametro maggiore per una
navigazione più fluida, la nuova gamma di tender Honwave è perfetta per escursioni al lago o al
mare.

Con un fuoribordo Honda, sarà ancora più facile andare in mare grazie al HONDA TENDER T30
AE3. Questo perché i tubolari di diametro maggiorato del tender assicurano un galleggiamento e
una stabilità eccellente. La qualità Honda sia nei motori che nei gommoni fa sempre la
differenza nella navigazione.

Honda propone diversi tipi di gommoni e di tender e ognuno di loro ha una lunghezza diversa ed
è adatto per fuoribordo e numero di passeggeri diversi. Per esempio l'HONDA TENDER T30 AE3
ha una lunghezza totale di 297 cm e può portare fino a 4 adulti con all'interno 3 compartimenti più
la cinghia. Se prendi il tuo divertimento un po' più seriamente, questo battello gonfiabile con
pianale in alluminio è un'opzione super-resistente.

I gommoni Honda sono progettati per sopportare qualunque cosa essi possano incontrare in
mare aperto. Questo vale per ogni tipo di clima e di mare, infatti anche il gommone Honda
T30 AE3 è protetto contro tutto. L'HONDA TENDER T30 AE3 è realizzato con PVC europeo di
alta qualità.

IL KIT HONDA TENDER T30 AE3 COMPRENDE:
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- Sacca per trasporto
- Kit riparazione foratura
- manometro
- remi
- pompa a pedale
- panca per imbarcazioni

Caratteristiche tecniche Honda T30 AE3:

Lunghezza Totale: 2970 mm
Baglio Massimo: 1570 mm
Lunghezza Interna: 1950 mm
Baglio Interno: 680 mm
Diametro Tubolare: 430 mm
Dimensioni Imballo: 1120x650x380 mm
Peso Netto: 54 Kg
Potenza Massima: 15 hp
Numero Passeggeri: 4/- Adulti/Bambini
Peso a Pieno Carico: 610 Kg
Compartimenti: 3 + Cinghia
Pagliolo: Alluminio

Se stai cercando un altro gommone come l'Honda T30 allora puoi consultare il nostro intero
catalogo riservato ai gommoni.
Questo articolo non è comprensivo di motore fuoribordo.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Duis suscipit gravida dolor tempor hendrerit. Aenean ac viverra purus. Vivamus ex urna, convallis a arcu a, faucibus ornare ex. Donec faucibus euismod turpis, quis tincidunt turpis mattis auctor. Nulla tortor ligula, tincidunt in rhoncus quis, fringilla in dui. Aliquam odio dolor, facilisis finibus sagittis egestas, malesuada vel sapien. Duis vel quam sit amet enim scelerisque dapibus. Phasellus tristique luctus pellentesque. Duis maximus ligula ante, sed ornare metus sodales nec. Mauris pretium justo eget lacus malesuada tincidunt. Curabitur

  

Product features:  

Lunghezza (mm): 2970
Peso a pieno carico (Kg): 610
Peso (Kg): 54
Baglio massimo (mm): 1570
Baglio interno (mm): 680
Lunghezza interna (mm): 1950
Diametro tubolare (mm): 430
Potenza massima (hp): 15
Numero passeggeri (Adulti/Bambini): 4/-
Compartimenti: 3 + Cinghia
Pagliolo: Alluminio
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