
  

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79  

 

GENERAC DF 3000 MPT
DUST FIGHTER SISTEMA

DI ABBATTIMENTO
POLVERI 

        

   

Product price:  

15.870,00 € tax excluded  
  

Product description:  

GENERAC DF3000 MPT DUST FIGHTER SISTEMA DI ABBATTIMENTO POLVERI 

GENERAC Dust Fighter DF3000 MPT è un sistema di abbattimento polveri dotato di motore
Yanmar L70N alimentato a Diesel, con una copertura massima orizzontale di 20 m.

GENERAC DF3000 MPT è dotato di un cannone a nebbia installato su un palo telescopico
manuale estendibile fino ad una quota di 4 m, un serbatoio dell'acqua in plastica con una
capienza massima di 1000l ed un gruppo elettrogeno con motore Yanmar alimentato a Diesel
con una potenza massima di 3,7 KW. A completamento della fornitura è possibile richiedere
il carrello stradale (OPZIONALE) per un trasporto pratico e veloce. 

Grazie a GENERAC DF3000 MPT sarà possibile lavorare in sicurezza anche in aree dove
l'accesso ad acqua e elettricità è difficoltoso o impossibile.

GENERAC DF3000 MPT viene fornita completa di:

- Palo verticale telescopico (altezza massima: 4m)
- Serbatoio da 1000 litri
- Gruppo elettrogeno integrato 3,7 kW – 230 V
- Pannello di controllo integrato
- Corona in acciaio inossidabile con ugelli
- Cannone nebulizzatore (ripiegabile per il trasporto)
- Albero telescopico con argano a doppia manovella
- Connessioni alla rete idrica e elettrica principale
- Collegamento idropulitrice
- Sistema di drenaggio dell'acqua
- Struttura su basamento con tasche per carrelli elevatori per una facile movimentazione
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERAC DF3000 MPT

Potenza motore elettrico (ventilatore): 2,2 kW
Copertura (*senza vento): 20 m
Motore: Yanmar L70N
Alimentazione: Diesel
Tipo fase: Monofase
Potenza: 3,7 KW
Capacità serbatoio combustibile: 18 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua: 1000 litri
Consumo d'acqua: 6,25 l/min
Sistema di sollevamento: Manuale
Sistema di ribaltamento manuale: -30°/+10°
Tempo di esecuzione: 160 minuti
Filtro ingresso acqua: 170 µ
Angolo di lavoro: 335°
Dimensioni su base (LxPxH min/max): 2380 x 1210 x 2230/3920 mm
Peso a secco su base/su rimorchio stradale: 490/800 kg

Cerchi un Dust Fighter con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma
Generac o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi.
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Product features:  

Carburante: Diesel
Motore: Yanmar L70N, 4 tempi
Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO
Potenza (KW): 3.7
Distanza massima getto (m): 20
Portata massima (Lt/min): 6.25
Capacità serbatoio carburante (L): 18
Lunghezza (mm): 2380
Larghezza (mm): 1210
Altezza (mm): 2230
Peso a secco (Kg): 490
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