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Generatore Hyundai 65247
Diesel Silenziato 6,3KW 

        

   

Product price:  

1.359,75 € tax excluded  

  

Product description:  

Generatore Hyundai 65247 Diesel Silenziato 6,3KW 

Generatore Hyundai 65247 Diesel Silenziato da 6,3KW è la scelta ideale per chi cerca
un generatore affidabile e potente per alimentare le proprie apparecchiature in qualsiasi luogo.
Questo generatore Hyundai diesel Silenziato è dotato di
un pannello di controllo digitale che fornisce informazioni su tensione, frequenza, corrente e ore
di funzionamento.

Il serbatoio carburante da 14,5 litri garantisce un'autonomia di 7,5 ore al 50% di carico.
Il generatore Hyundai 65247 Diesel Silenziato da 6,3KW è inoltre dotato di una presa 12V per la
ricarica di batterie.

Il design robusto e compatto lo rende facile da trasportare e riporre.
Il generatore Hyundai 65247 Diesel Silenziato da 6,3KW 
è dotato di un pannello di controllo digitale che fornisce informazioni in tempo reale su:

Voltaggio (V): La tensione erogata dal generatore.
Corrente (A): La corrente erogata dal generatore.
Potenza (kW): La potenza erogata dal generatore.
Frequenza (Hz): La frequenza della corrente erogata dal generatore.
Ore di funzionamento (h): Il numero di ore totali di funzionamento del generatore.

Hyundai Avvolgimento in Rame:

L'alternatore del generatore è dotato di un avvolgimento in rame 100%. Questo offre i seguenti
vantaggi:
Affidabilità: L'avvolgimento in rame è più resistente al calore e all'usura rispetto ad altri tipi di
avvolgimento,
garantendo una maggiore durata nel tempo.
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Migliore qualità dell'onda sinusoidale: L'avvolgimento in rame produce un'onda sinusoidale più
pulita,
che è più compatibile con le apparecchiature elettroniche sensibili.
Efficienza: L'avvolgimento in rame è più efficiente di altri tipi di avvolgimento,
traducendosi in un minor consumo di carburante.

Caratteristiche Tecniche Hyundai 65247 Diesel Silenziato 6,3Kw:

Potenza: 6,0 kW nominale / 6,3 kW massima
Fase: Monofase
Avviamento: Elettrico
Tensione - Frequenza: 230V / 50Hz
Prese: 1x16A - 1x32A
Pannello di controllo: Digitale a 5 funzioni
Serbatoio carburante: 14,5 L
Autonomia a 50% di carico: 7,5 h
Rumorosità a 7 m a 50% di carico: 72 dBa
Presa 12V: Sì
Batteria: 30 A/h
Motore:
Tipo: Diesel
Modello: 188FE
Potenza: 12 HP
Cilindrata: 456 cc
Dimensioni e peso:
Peso netto/lordo: 155 Kg
Dimensioni prodotto: 940x550x775 mm

Se stai cercando un prodotto simile al Generatore Hyundai diesel silenziato con caratteristiche
simili clicca QUI.

Immagini e dati Tecnici non sono impegnativi.

  

Product features:  

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 6.3
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Motore: 188FE
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 456
Capacità serbatoio (L): 14,5
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Dimensioni prodotto (mm): 940x550x775
Autonomia (h): 7.5 h al 50% del carico
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Peso (Kg): 155
Potenza Nominale Kw: 6.0
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