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EMACH EMW80Z
Motopompa Autoadescante
per Acque Chiare Stage V 

        

   

Product price:  

225,00 € tax excluded  
  

Product description:  

EMW 80Z Motopompa autoadescante per acque chiare Stage V 

EMW 80Z Motopompa autoadescante per acque chiare Stage V
L'EMW 80Z è una motopompa autoadescante progettata per il travaso e il drenaggio di acque
chiare e leggermente sporche.
È dotata di un motore a benzina a 4 tempi Stage V che offre prestazioni efficienti e un basso
impatto ambientale.
EMACH EMW 80Z Motopompa Autoadescante per Acque Chiare è la soluzione ideale per chi
necessita di una pompa efficiente
e versatile per il travaso e il drenaggio di acque chiare e leggermente sporche.
Dotata di un motore a benzina a 4 tempi Stage V, questa motopompa offre prestazioni eccellenti
e un basso impatto ambientale,
in linea con le più recenti normative europee sulle emissioni.

Caratteristiche principali EMW 80Z Motopompa:

Motore Stage V: conforme alle ultime normative europee sulle emissioni per ridurre
l'inquinamento atmosferico.
Cilindrata: 212 cc per una potenza sufficiente per diverse applicazioni.
Avviamento a strappo: semplice e affidabile.
Bocche di aspirazione e mandata: Ø 80 / 23 per una portata elevata.
Aspirazione massima: 8 metri per una grande capacità di aspirazione.
Carburante: benzina per un facile rifornimento.
Pressione massima: 28 metri per una portata notevole.
Capacità mandata: 1000 L/min per un flusso rapido.
Consumo di carburante: ?395 g/kWh per un'elevata efficienza energetica.
Dimensioni: 500x395x445 mm per un design compatto e trasportabile.
Peso: 27 Kg per una facile movimentazione.
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Caratteristiche tecniche EMW 80Z Motopompa Stage V:

Motore:
Stage V - 4 tempi
Modello: R210
Cilindrata: 212 cc
Sistema di avviamento: A strappo
Pompa:
Bocche di aspirazione e mandata: Ø 80 / 3”
Aspirazione massima: 8 m
Pressione massima: 28 m
Capacità mandata: 1000 L/min
Prestazioni:
Consumo di carburante: ?395 g/kWh
Generali:
Dimensioni: 500x395x4456 mm
Peso: 27 Kg
Carburante: Benzina
Normativa emissioni: Stage V

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai
generatori EMACH o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

  

Product features:  

Carburante: Benzina
Motore: R210 Stage V – 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: A strappo
Cilindrata (cm³): 212
Tipo di pompa: Autoadescante
Pressione (bar): 28
Dimensioni prodotto (mm): 500x395x445
Peso (Kg): 27
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