
  

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79  

 

BM2 MIDIA 13010 TSD
Idropulitrice 130 bar 

        

   

Product price:  

1.287,75 € tax excluded  

  

Product description:  

BM2 MIDIA 13010 TSD IDROPULITRICE 150 BAR 

La BM2 MIDIA 13010 TSD Idropulitrice 150 bar rappresenta una scelta di eccellenza nel campo
delle idropulitrici,
progettata per garantire prestazioni elevate e affidabili. Questo modello si distingue per la sua
capacità di soddisfare
le esigenze più varie e impegnative, grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alla sua
costruzione robusta.

La BM2 MIDIA 13010 TSD è equipaggiata con una pompa assiale di alta qualità, con testata in
ottone, che assicura
durabilità e resistenza alla corrosione. La pressione massima raggiunge i 130 bar, mentre la
portata massima
è di 600 litri all'ora, permettendo di affrontare efficacemente una vasta gamma di applicazioni
sia industriali che commerciali.

Una delle caratteristiche distintive della BM2 MIDIA 13010 TSD è il sistema di spegnimento
ritardato,
che contribuisce a risparmiare energia e a prolungare la vita utile della macchina. Il motore ad
alto rendimento con
una rotazione di 1450 rpm garantisce prestazioni costanti e affidabili, mentre la protezione
termica del motore
previene il surriscaldamento durante l'uso intensivo.

Il sistema di protezione dell'accoppiamento degli alberi motore-pompa (SJ) è integrato nella BM2
MIDIA 13010 TSD
con pompa a pistoni, assicurando un funzionamento fluido e riducendo l'usura dei componenti.
Inoltre, la possibilità
di erogare il detergente a bassa pressione nella BM2 MIDIA 13010 TSD, controllabile
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direttamente dalla testina
di lavaggio, garantisce una pulizia efficace e delicata su una vasta gamma di superfici.
L'angolo del getto di lavaggio della BM2 MIDIA 13010 TSD Idropulitrice 130 bar è regolabile,
permettendo di adattare
il flusso d'acqua alle specifiche esigenze di pulizia.

La BM2 MIDIA 13010 TSD è progettata pensando alla praticità e alla sicurezza. Le ruote
antitraccia permettono una
facile manovrabilità su qualsiasi tipo di terreno. Il filtro acqua ispezionabile facilita la
manutenzione e il supporto
portalancia di serie mantiene l'attrezzatura ordinata e pronta all'uso.

In conclusione, la BM2 MIDIA 13010 TSD Idropulitrice 130 bar è la soluzione ideale per chi cerca
una macchina potente,
affidabile e versatile, capace di affrontare con efficacia le sfide di pulizia più impegnative. Grazie
alle sue caratteristiche
avanzate e alla sua costruzione robusta, la BM2 MIDIA 13010 TSD rappresenta un investimento
sicuro e
duraturo per qualsiasi attività industriale o commerciale.

Caratteristiche Tecniche BM2 MIDIA 13010 TSD:

Tipo di fase: Monofase
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 230 V
Pressione massima: 130 bar - 13 Mpa - 1880 psi
Portata massima: 600 Lt./h
Pompa: IP E1
Sistema di arresto: TSD
Rotazione pompa: 1450 rpm
Potenza assorbita massima: 2.6 KW
Alimentazione: 230 V - 1ph - 50Hz
Serbatoio detergente: 5 lt
Temperatura massima alimentazione: 40 °C
Quantità per pallet: 16 pz
Lunghezza: 810 mm.
Larghezza: 380 mm.
Altezza: 870 mm.
Peso: 50 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di
altri brand specializzati.
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Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del
produttore.

  

Product features:  

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Tipo di pompa: IP E1
Portata massima (Lt/min): 600
Trasportabilità: Ruote e maniglie
Lunghezza (mm): 810
Larghezza (mm): 380
Altezza (mm): 870
Alimentazione: 230V - 1ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C): 40
Peso (Kg): 50
Potenza assorbita massima (KW): 2.6
Rotazione pompa (rpm): 1450
Pressione massima (bar-MPa-psi): 130 - 13 - 1880
Sistema di arresto: TSD
Serbatoio detergente: 5
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