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HONDA Spazzaneve HSM
1390i2 ETDR CINGOLATO

8.7kW 
        

   

Product price:  

10.732,79 € tax excluded  
  

Product description:  

HONDA Spazzaneve HSM1390i2ETDR CINGOLATO 8.7kW 

HONDA SPAZZANEVE HSM1390i2ETDR CINGOLATO 8.7kW uno spazzaneve in grado di
affrontare le sfide più impegnative dell'inverno?
Il HONDA SPAZZANEVE HSM1390i2ETDR CINGOLATO 8.7kW è la risposta ideale. Con la sua
potenza di 8.7kW,
la larghezza di lavoro di 92 cm e la portata massima di 83 tonnellate di neve all'ora,
questo spazzaneve è in grado di liberare rapidamente anche i vialetti e le aree più grandi dalla
neve e dal ghiaccio.

Caratteristiche principali HONDA HSM1390i2ETDR CINGOLATO 8.7kW:

Sistema di cingoli Zero Turn: Offre una manovrabilità eccezionale e consente di cambiare
direzione senza sforzo, anche in spazi ristretti.
Fresa da 92 cm: Garantisce una pulizia rapida ed efficiente, anche in presenza di neve
abbondante e compatta.
Meccanismo di sollevamento della fresa tramite joystick e meccanismo di ripristino:
Permette di regolare facilmente l'altezza della fresa e di riportarla in posizione di lavoro in caso di
ostacoli.
Motore Honda GX390: Motore affidabile e potente che garantisce prestazioni eccellenti anche in
condizioni difficili.
Avviamento elettrico: Avvio rapido e senza sforzo, anche a basse temperature.
Sistema di scarico a doppio stadio: Getto potente e preciso fino a 19 metri di distanza.
Regolazione elettrica dell'altezza e della direzione del getto: Per un controllo preciso e
personalizzato dello sgombero neve.
Trasmissione a 2 motori elettrici: Garantisce una trazione potente e uniforme su qualsiasi terreno.
Dimensioni compatte: Facile da riporre e trasportare.
Peso a secco di 250 kg: Robusto e stabile, ma allo stesso tempo maneggevole.
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Caratteristiche Tecniche HONDA HSM1390i2ETDR CINGOLATO:

Modello: GX390
Potenza netta: 8.7kW / 3.600 giri/min
Capacità serbatoio: 5,7 litri
Autonomia: 2,2 ore
Sistema di avviamento: Avviamento Elettrico
Rumorosità: 105,0 dB(A)
Larghezza di lavoro: 92,0 cm
Altezza di lavoro: 58,0 cm
Portata massima: 83,0 tonnellate/ora
Distanza massima getto: 19,0 metri
Regolazione altezza coclea: Elettrico (verticale e orizzontale)
Regolazione direzione getto: Doppio stadio elettrica
Frizione di sterzo: Si
Trasmissione: 2 Motori elettrici
Lunghezza: 176 cm
Larghezza: 92 cM
Altezza: 134 cm
Peso a secco: 250,0 kg

Funzionalità aggiuntive:

Faro di serie per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
Controllo a distanza del camino di scarico per orientare il getto di neve nella direzione desiderata.
Auto-choke per un avvio facile e senza problemi.
Selettore delle modalità per scegliere tra diverse velocità e opzioni di lavoro.
Monitoraggio dell'autodiagnosi per un funzionamento sicuro e affidabile.
Tecnologia ibrida per una combinazione ottimale di potenza ed efficienza.
Il HONDA HSM1390i2ETDR CINGOLATO 8.7kW è lo spazzaneve ideale per chi cerca un
prodotto potente,
versatile e affidabile per lo sgombero neve. Grazie alle sue caratteristiche innovative e alla sua
tecnologia all'avanguardia,
questo spazzaneve è in grado di affrontare qualsiasi sfida invernale.

Cerchi uno spazzaneve con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di prodotti
Honda e di  altri brand specializzati.

Le immagini sono puramente indicative.

  

Product features:  

Motore: Honda iGX390, 4 tempi
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Giri motore (giri/min): 3600
Avviamento: Elettrico
Velocità (Km/h): Minima 0-1.4 / Massima 1.4-3
Regolazione direzione getto: 2 stadi elettrica
Velocità: modalità automatica (Km/h): Minima 0-1 / Massima 1-2.1
Tipo di trasmissione: Motori elettrici
Regolazione altezza coclea: Elettrica
Potenza netta (kW): 8.7
Capacità serbatoio (L): 5,7
Capacità serbatoio carburante (L): 5.7
Autonomia (h): 2.2
Potenza acustica: 105 dB(A)
Lunghezza (mm): 1760
Larghezza (mm): 920
Altezza (mm): 1340
Peso a secco (Kg): 250
Tipo di trazione: Cingoli
Marca Motore: Honda
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